
AMBER III 纯A类全平衡耳机放大器

使用说明
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包装内容

 · 主机 *1

 · 交流电源线 *1

 · 使用说明书 *1     
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欢迎使用 AMBER III

概述

AMBER III 是我们最新开发的全平衡纯 A类耳机放大器，相对于上一代产品

AMBER II，全新设计的电路架构，优化了各级电路和整机散热，拥有极低的失真

和极高的驱动能力及动态范围，旨在全面提升您高端耳机的潜力，获得更纯粹而

自然流畅的音乐享受。

特性

 · 全平衡放大电路结构，4路完全一致的独立放大单元 ,强大驱动力

 · 整机使用特别定制的 80w 变压器和多级稳压供电，提供足够的功率储备和极

高的信噪比

 · 精心设计的音量控制器

 · 完善的保护电路

 · 与最多 3个耳机一起运行

 · 支持 2组 XLR 平衡信号输入

 · 支持 2组 RCA 单端信号输入

 · 支持 1组 XLR 平衡信号输出

 · 支持 2组 RCA 单端信号输出

 · 选用高品质原件精心调配制作
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前面板

后面板

输入信号选择

XLR-3 信号输入 1-L，1-R

RCA 信号输入 2-L，2-R

显示窗口 当前音量 6.35mm 耳机插孔

RCA 信号输出 2-L，2-R

XLR-4 平衡耳机插孔

电源开关

AC 电源插座

整机静音 /解除静音

XLR-3信号输入2-L，2-R XLR-3 信号输出 -L，-R

RCA 信号输入 1-L，1-R

当前信号通道

RCA 信号输出 1-L，1-R

音量旋钮 XLR-3 平衡耳机插孔 -L，-R

保险丝
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面板说明
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使用 AMBER III 前的准备工作

温馨提示

 · 请将耳机放大器放在一个平稳坚固的底面上。

 · 确保设备通风良好，产生的热量可以及时散去。

 · 连接后面板插座时，请在电源关闭的情况下操作，以免发生危险或者损坏机

器。

连接音频信号源

您可以将本机连接多个音频信号源 *，并通过前面板输入信号选择按钮（INPUT 

SET）切换。

 · 使用 XLR-3* 信号线连接：请选择同一组输入插座（XLR1 或者 XLR2），同时

要求音源具备 XLR-3 输出插口。

*音频信号源：简称音源，是指具有模拟信号输出能力的音频设备，一般包括 CD 机，解码器，MP3 便携播放器等等。
* XLR-3 平衡接口定义：1-g，2- 热端（+），3- 冷端（-）

L R

L

R

音源输出
XLR
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 · 使用 RCA 信号线连接：请选择同一组输入插座（RCA1 或者 RCA2），同时要

求音源具备 RCA 输出插口。

L

R

音源输出
RCA
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连接其他音频设备（充当前级放大器）

您可以将本机连接音源和其他音频设备之间，本机包含 3组接口可以同时输出信

号，以扩音器为其他音频设备为例。

也可同时输出到 RCA 接口音频设备，在此不做图示。此时音量旋钮可以控制输出

电平，达到控制音量的大小。

L R

L R

L

LR

R

音源输出
XLR-3

信号输入
XLR-3

TM 高登音频|



10

连接电源

 · 将产品附带的电源线连接到本机电源插座。

 · 将电源线连接到 220V/50Hz(+-10%) 交流电源。

 · 建议单独使用一个插座。

 · 建议在不使用时关闭电源，以延长机件使用寿命。
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使用 Amber III

打开电源      
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AC INPUT 拨动后面板开关按钮。

开机时，前面板显示屏会显示“GOLDENWAVE”

字样。

随即会显示当前音量和输入信号通道。
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连接耳机

本机拥有1个 XLR-4芯平衡插口、1个 6.35mm耳机插孔以及1组 XLR-3平衡插口，

可以同时驱动 3个耳机。

6.35mm 插头及线缆 XLR-3 插头及线缆

XLR-4 插头及线缆
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选择音频信号源

 · 切换到另一个信号源时建议将音量调低，避免因为耳机音量高而损伤听力。

前级输出静音

AMBER III

AMBER III

AMBER III

点按前面板 INPUT  SET 按钮，可以在 BAL1、

BAL2、RCA1 及 RCA2 输入信号之间互相切换。

此时显示屏右上角会显示当前的信号输入通

道。

 · BAL1：XLR1 信号输入，

 · BAL2：XLR2 信号输入，

 · RCA1：RCA1 信号输入，

 · RCA2：RCA2 信号输入。

点按 MUTE 按钮，整机静音，再按一下，解除

整机静音。
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规格

技术参数     

 · 频率响应：20-30KHz/+-0.5db

 · 信噪比：>107dB

 · 通道串扰：>110dB@1KHz

 · 失真（THD+N）：<0.002%@1KHz/150Ω

 · 输出功率 (平衡 )：8000mW @32Ω，3000mW @120Ω，1900mW @250Ω，1010mW 

@300Ω( THD=0.5%) 

耳机接口

 · 标准 ( 非平衡，直径 6.3 mm )

 · XLR-4 ( 平衡 4芯 )

 · XLR-3 ( 平衡 3芯，左右声道 )

输入 /输出

 · 2 组 XLR-3 平衡输入

 · 2 组 RCA 单端输入

 · 1 组 XLR-3 平衡输出

 · 2 组 RCA 单端输出

电源

 · 电源电压范围：AC 220V 50/60Hz

其他

 · 尺寸（宽 *高 *深）：340mm*60mm*263mm

 · 重量：8kg（含包装）
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制造商声明

    GOLDENWAVE高登音频技术有限公司负责本产品的保修，请前往公司网站（www.

goldenwave.hk）了解目前有效的保修条例，或咨询销售本产品的经销商。

   GOLDENWAVE 有权根据实际情况微调零件的使用，但会确保电路架构不变，产

品的声音达到设计要求。最终解释权归 GOLDENWAVE 广州高登音频技术有限公司

所有。

TM 高登音频|



TM 高登音频|

高登音频技术有限公司
电邮：  SALES@GOLDENWAVE.HK


